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Электронные балласты для ламп EEFL

                  

  

Электронные балласты предназначены для обеспечения питающим напряжением до 10 и 
более включенных параллельно тонких  (диаметр 8 мм) энергосберегающих  
люминесцентных ламп нового поколения EEFL (External Electrocle Fluorescent Lamp)

Основные электрические параметры балластов:  
- входное питающее напряжение – однофазная  сеть переменного тока             

176…242 В , частотой (50±2,5)Г ц; 
- эффективные значения выходных напряжений – 750…1600В  с частотой 

40…80 кГ ц; 
- выходные мощности: 4, 40, 60 и 120 В т; 
- защита от перенапряжения;  

  -     защита от перегрева;
 
- 

 
 

                       

Габаритные размеры: 40 Вт-267 х 34 х 25 мм; 60 Вт;120 Вт без корректора - 346 х 34 х 25 мм;

Масса, кг, не более – 0,33. 
Длина  входных и выходных проводников, м, не менее 0,2. 
Охлаждение - естественная  незатрудненная конвекция. 
Рабочее положение – любое. 

                                Балласты обеспечивают эксплуатацию при следующих климатических 
               условиях: 

  
 

     
        - диапазон рабочих температур от 0 до 50ºС;
        - относительная влажность 80% при температуре +30ºС.

 
     

 

-     наличие корректора коэффициента мощности в исполнениях БЭ 60К и БЭ 120К

   
4 Вт - 54 х 32 х 22 мм;  120 Вт с корректором  - 405 х 34 х 25 мм.


