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77х 51 х 19 мм

Основные характеристики
Входное напряжение 170…265 В
КПД 80% (типовой). Ппавный пуск
Постоянная частота коммутации: 132 кГц
Защита от перегрева, перегрузки и короткого замыкания
Диапазон рабочих температур минус 20 +75 °С
Охлаждение: незатрудненная естественная конвекция
С контактными штырями для установки на печатную платуод
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Типовые выходные параметры
Отклонение выходного напряжения при 
изменении тока нагрузки и входного 
напряжения (во всем температурном 
диапазоне) : ± 0,5%
Пульсации 1%  пк-пк
Наработка на отказ 100 000 часов
Зарубежный аналог: CHINFA CAD 07
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Входное напряжение 170…265 В
КПД 84% (типовой)
Постоянная частота коммутации : 132 кГц
Защита от перегрева, перегрузки и короткого замыкания
Диапазон рабочих температур минус 20 +75 °С
Охлаждение: незатрудненная естественная конвекция
Один или два канала
Возможность подстройки выходного напряжения
С контактными штырями для установки на печатную плату
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Отклонение выходного напряжения при 
изменении тока нагрузки и входного 
напряжения (во всем температурном 
диапазоне) : ± 0,5%
Пульсации 1%  пк-пк
Наработка на отказ 100 000 часов
Зарубежный аналог: CHINFA CAD 15

58 х 46 х 15 мм
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Входное напряжение 170…265 В
КПД 84% (типовой). Плавный пуск.
Постоянная частота коммутации : 132 кГц
Защита от перегрева, перегрузки и короткого замыкания
Диапазон рабочих температур минус 20 +75 °С
Охлаждение: незатрудненная естественная конвекция
Возможность подстройки выходного напряжения в однока-
нальном варианте
С котактными штырями для установки на печатную плату
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Отклонение выходного напряжения при 
изменении тока нагрузки и входного 
напряжения (во всем температурном 
диапазоне) : ± 0,5%
Пульсации 1%  пк-пк
Наработка на отказ 100 000 часов
Зарубежный аналог: CHINFA CAD 30

89 х 64 х 19 мм
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Входное напряжение 170…265 В
Удельная мощность 150 Вт/дм3
Защита от перегрева, перегрузки и короткого замыкания
Диапазон рабочих температур 0 +45 °С
Охлаждение: незатрудненная естественная конвекция
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Отклонение выходного напряжения при 
изменении тока нагрузки и входного 
напряжения (во всем температурном 
диапазоне) : ± 0,5%
Пульсации 1%  пк-пк
Наработка на отказ 100 000 часов
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Входное напряжение  175…265 В
Наличие корректора коэффициента мощности
Дистанционное включение / отключение
Защита от перегрева, перегрузки и короткого замыкания
Диапазон рабочих температур минус 20 +50 °С
Возможность параллельной работы
Возможность подстройки выходного напряжения
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Отклонение выходного напряжения при 
изменении тока нагрузки и входного 
напряжения (во всем температурном 
диапазоне) : ± 0,5%
Пульсации ≤100 мв  пк-пк
Наработка на отказ 100 000 часов

140 х 120 х 42мм

500 Вт

115, 3ф

Защита от перегрева, перегрузки и короткого замыкания
Диапазон рабочих температур минус 55 +70 °С
Наличие сигналов исправностиUвх,В

Нестабильность номинального
значения Uвых - ±0,7%
Пульсации  ≤30 мв  пк-пк
Наработка на отказ 10 000 часов

200 х 100 х 40мм

30,25
±25%

 

Отклонение выходного напряжения при 
изменении тока нагрузки и входного 
напряжения (во всем температурном 
диапазоне) : ± 0,5%
Пульсации ≤100 мв  пк-пк
Наработка на отказ 100 000 часов

Входное напряжение  175…265 В
Наличие корректора коэффициента мощности
Дистанционное включение / отключение
Защита от перегрева, перегрузки и короткого замыкания
Диапазон рабочих температур минус 20 +50 °С
Возможность параллельной работы
Возможность подстройки выходного напряжения
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193 х 110 х 40мм

. Ппавный пуск

Масса 23 г

Масса 40 г

Масса 72 г


