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94 х 49 х 28 мм

Основные характеристики
Входное напряжение 170…265 В
КПД 80% (типовой)
Плавный пуск
Два режима работы: ШИМ и квазирезонансный
Частота 50-300 кГц
Защита от перегрева, перегрузки и короткого замыкания
Диапазон рабочих температур минус 20 +75 °С
Охлаждение: незатрудненная естественная конвекция
Один канал с разъёмами на плате
Возможность подстройки выходного напряжения
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Типовые выходные параметры
Отклонение выходного напряжения при 
изменении тока нагрузки и входного 
напряжения (во всем температурном 
диапазоне) : ± 0,5%
Пульсации 1%  пк-пк
Наработка на отказ 100 000 часов
Зарубежный аналог MEAN WELL PS-05
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Входное напряжение 170…265 В
КПД 84% (типовой)
Плавный пуск
Два режима работы: ШИМ и квазирезонансный
Частота 50-300 кГц
Защита от перегрева, перегрузки и короткого замыкания
Диапазон рабочих температур минус 20 +75 °С
Охлаждение: незатрудненная естественная конвекция
Один канал с разъёмами на плате
Возможность подстройки выходного напряжения
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Отклонение выходного напряжения при 
изменении тока нагрузки и входного 
напряжения (во всем температурном 
диапазоне) : ± 0,5%
Пульсации 1%  пк-пк
Наработка на отказ 100 000 часов
Зарубежный аналог MEAN WELL PS-15

75 х 40 х 17 мм
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Входное напряжение 170…265 В
КПД 84% (типовой)
Плавный пуск
Два режима работы: ШИМ и квазирезонансный
Частота 50-300 кГц
Защита от перегрева, перегрузки и короткого замыкания
Диапазон рабочих температур минус 20 +75 °С
Охлаждение: незатрудненная естественная конвекция
Один канал с разъёмами на плате
Возможность подстройки выходного напряжения
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Отклонение выходного напряжения при 
изменении тока нагрузки и входного 
напряжения (во всем температурном 
диапазоне) : ± 0,5%
Пульсации 1%  пк-пк
Наработка на отказ 100 000 часов
Зарубежный аналог MEAN WELL PS-25

107 х 61 х 30 мм

Масса 32 г

Масса 74 г

Масса  120 г

                ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ !

 На предприятии разработана РКД на бесперебойные блоки 
 питания ББП, предназначенные для устройств и приборов
 охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения,
 а также активных датчиков напряжения 12 В постоянного тока
 со следующими основными параметрами:
     - номинальное выходное напряжение 12 В;
     - номинальный ток нагрузки 4 и 6 А;
     - пульсации выходного напряжения не более 120 мВ;
     - основной источник питания  - сеть переменного тока 220 В, 50 Гц;
     - резервный источник питания - кислотный аккумулятор ёмкостью
 7 Ач (2 шт.).
 Планируемый срок внедрения в производство -  2-ой квартал 2008 г.
 


