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Плазменный наборный экран
Универсальные TV и PC экраны

шаг пискеля 3 мм,            1280х1024; 3,84х3,07 м
яркость -   50кд/м²
шаг пискеля 6 мм,   1024х768; 6,4х4,8 м
яркость -    150кд/м²
шаг пискеля 12 мм,  1024х768; 8,0х6,0 м 
яркость -    300 кд/м²

Количество цветов   262144

Дисплеи покупателя
и для промышленного оборудования
Дисплеи работают в составе компьютерно-кассо-
вых систем и совместно с POS-терминалами. 
Набор команд управления дисплеем позволяет 
простое сопряжение с существующими аппарат-
ными и программными средствами.
Возможен выбор скорости обмена информацией.
26 знаков, 2 строки, цвет зеленый
яркость 150кд/м²

Светодиодная бегущая строка
Разрешение, пикселей   128 Х 8
Шаг пикселя, мм  6,35
Цвет свечения - Зеленый, красный, желтый
Угол обзора  160°
Интерфейс  RS-485 или радиоканал 
433 МГц до 100 м
яркость 100кд/м²

Система сбора и отображения
информации
Комплект средств предназначен для 
сбора и отображения информации о дав-
лении воды и пара, активной и реактив-
ной мощности, частоте вырабатываемо-
го электрического тока, текущем време-
ни, формирования и хранения базы 
данных отображаемых параметров.

АС-DC 12В,15Вт 

АС-DC 24В,25Вт 

 Системы и средства отображения информации


